
stacja napinająca
(bęben żebrowany)

zasyp
materiału daszek

górny
taśma

rolki dolne
(powrotne)

rolki górne
(układ V)

stacja napędowa
(bęben gumowany)

klapka
rewizyjna

podpora

wysyp
materiału

Przenośniki taśmowe PT-500 przeznaczone są do poziomego transportu wszystkich gatunków
ziarna, nasion oraz granulatów i innych materiałów sypkich.

Urządzenia wykonane są z wysokiej jakości blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy są łączone
za pomocą połączeń śrubowych, co ułatwia montaż oraz przeglądy sezonowe. Przenośnik
taśmowy może występować w wersji otwartej (do stosowania wewnątrz pomieszczeń) lub
zamkniętej (pokrywy) na całej długości oraz wyposażony w podpory (maks. co 6 m).

Przenośniki PT-500 zostały zaprojektowane jako urządzenia modułowe składające się z: stacji
napędowej i napinającej, taśmy (szerokość 500 mm) oraz rolek metalowych. Urządzenie
umożliwia transport ziarna na odległość od 1.0 m do 99.0 m. Przenośniki PT-500 mają
wydajność do 100 t/h.

Przenośniki taśmowe AG-PROJEKT to:
wysoka trwałość
nowoczesna modułowa konstrukcja
wysoka jakość materiałów
łatwy i szybki montaż
niezawodność działania
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Model PT-500

Wydajność [t/h] do 100

Szerokość taśmy [mm] 500

Prędkość taśmy [m/s] 2,4

Długość L [m] Moc [kW]

1 - 35 1,5

36 - 71 2,2

72 - 99 3,0

*wymiary podane w [mm]
WYMIARY PODSTAWOWE

DANE TECHNICZNE

L

L-385

L+1665
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