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KOSZE PRZYJECIOWE

A5

PROJEKT

Eksperci w suszeniu ziarma

KPAG-100

Kosz przyjeciowy KPAG-100 jest przeznaczony do roztadunku materiatow sypkich z przyczep i naczep
rolniczych oraz z samochodow ciezarowych samowytadowczych, a takze do transportu materiatu do
kolejnego urzadzenia linii przyjeciowe,;.

Kosze przyjeciowe KPAG-100, zbudowane na bazie redlerow PZ-100, wykonane sg w catosci z blachy
ocynkowanej wysokiej jakosci. Wszystkie elementy tgczone sg za pomocg potgczen Srubowych co
utatwia montaz i przeglady. Kosze zostaty zaprojektowane jako konstrukcja modutowa o szerokosci 2.0
m i dtugosci od 4.2 do 16.8 m. Kosze KPAG-100 wystepujg w wersji najazdowej lub nienajazdowe;j.

Dzieki zastosowaniu przenosnikdw zgrzebtowych w koszach KPAG uzyskuje sie wydajno$s¢ nominalng
60 t/h lub 100 t/h. Mozliwe jest dopasowanie wydajnosci kosza do wydajnosci pozostatych urzadzen
linii technologicznej za pomocg falownika (opcja).

Kosze przyjeciowe KPAG-100 standardowo instalowane sg w fundamencie tak, ze krata (najazdowa lub
nienajazdowa) znajduje sie na poziomie gruntu. Drugg opcjg zainstalowania kosza w fundamencie jest
jego zagtebienie okoto 0.5 m ponizej poziomu gruntu, co zwieksza pojemnosc¢ kosza, bez wzgledu na to,
czy krata jest rowniez zagtebiona, czy znajduje sie na poziomie gruntu.

stacja
napedowa . krata najazdowa / nienajazdowa
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ostona
napedu dno wytozone materiatem
trudnoscieralnym PE-UHMW
posredni
. zespot
stacja  tozyska
napinajgca
.. tancuch
Kosze przyjeciowe AG-PROJEKT to: przek"radka anc‘uc

e wysoka trwatosc¢

nowoczesna modutowa konstrukcja
wysoka jakos¢ materiatéw

tatwy i szybki montaz

niezawodnos$¢ dziatania

wytozenie dna materiatem PE-UHMW

[
materiat
PE-UHMW

o
rolki
prowadzgce
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PROJEKT \X y i
Ekspearci w suszeniu ziama
DANE TECHNICZNE
Dtugosé L Moc Krata
Ladownosé
robocza kosza (Kat usypu 30°) (segm. 0,7x2m
L qt usyp 60t/h |100t/h| |up 0,7x3m)
m m3 t kW kW szt.
472 6,6 5,0 6
5,5
5,6 8,8 6,6 4,0 8
7,0 11,0 8,3 10
8,4 13,2 9,9 7,5 12
9,8 15,5 11,6 14
11,2 17,7 13,3 5,5 16
12,6 19,9 14,9 18
9,2
14,0 22,1 16,6 20
PODSTAWOWE WYMIARY 154 243 | 182 25 22
wymiary podane w [mm] 16,8 26,5 | 19,9 ' 11,0 24
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(Dtugosc robocza kosza)
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