PRZENOSNIK PZ 2017

PRZENOSNIK ZABIERAKOWO - ZGRZEBLOWY
TYPU ,REDLER-a". Typ PZ 100-150

AG

Przenosniki zabierakowo - zgrzebtowe typu (redler-a) PZ 100-150 przeznaczone s do poziomego transportu wszystkich
gatunkdw ziarna, nasion oraz granulatéw i innych materiatéw sypkich pod katem max do 10° od poziomu.

Urzadzenia wykonane sa z wysokiej jakosci blachy ocynkowanej. Wszystkie elementy sg taczone za pomocg potaczen
Srubowych co utatwia montaz oraz przeglady sezonowe. Koryto podnosnika jest wytozone wysokoodpornym materiatem
na Sciernie: PE-UHMW.

Przenosniki zostaty zaprojektowanie jako urzadzenie modutowe sktadajace sie z: stacji napedowej, stacji koncowej oraz
(rur) koryta posredniego o czterech roznych dtugosciach: 0.72m, 1.44m, 2.16m, 2.88m. Takie rozwigzanie umozliwia
zainstalowanie przenosnika w dowolny ciag technologiczny. Przenosniki w zaleznosci od specyfikacji modelu maja
wydajnosci od 60 do 150 t/h. Przenosnik jest przystosowany do zamontowania czujnika ruchu.
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Przenosniki zabierakowe AG-PROJEKT:
- wysoka trwatos¢

rolki
prowadzgce

- nowoczesna konstrukcja

- niezawodno$¢ dziatania

- wysokiej jakosci materiaty

- wytozenie koryta materiatem PE-UHMW

- zastosowanie rolek prowadzacych (dla tancucha)

- sztywna konstrukcja
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APRZENOSNIK DANE TECHNICZNE
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